
 تعرفه های مصوب آزمایشگاههای همکار صنایع مکانیک و فلز شناسی

 ردیف نام محصول یا آزمون هزینه آزمون )ریال(

 1 الزامات ساخت و عملکرد  –آبگرمکن گاز سوز مخزنی  2550000

 2 تعیین رده انرژی و ساخت و عملکرد –آبگرمکن گاز سوز مخزنی  4480000

 3 تعیین رده انرژی–ی آبگرمکن گاز سوز مخزن 1940000

 4 تعیین رده انرژی و ساخت و عملکرد –آبگرمکن گازی فوری دیواری 3700000

 5 تعیین رده انرژی–آبگرمکن گازی فوری دیواری  1650000

 6 الزامات ساخت و عملکرد –آبگرمکن گازی فوری دیواری  2000000

 7 آبگرمکن نفتی  1000000

 8 بخاری نفتیکاربراتور آبگرمکن و  600000

 9 بخاری گاز سوز دودکش دار ) الزامات ساخت و عملکرد( 2400000

 10 بخاری نفتی دودکش دار  850000

 11 بخاری گاز سوز دودکش دار ) عملکرد و تعیین رده انرژی( 3500000

 12 بخاری گاز سوز دودکش دار )تعیین رده انرژی( 1060000

 13 فتیله ای(بخاری نفتی بدون دودکش ) 1000000

4600000   B14 پکیج 

 15 رادیاتور فولادی ، آلومینیومی و کانوکتورها 7500000

 16 مشعل های گازسوز و گازوئیل سوز 2750000

 17 آزمون ایمنی کولرهای گازی 2400000

 18 کولر آبی ) عملکرد ایمنی  برچسب( 1700000

 19 زر و یخچال فریزر خانگیآزمون ایمنی ، عملکرد و مصرف انرژی فری 3800000



3060000 

 آزمون ایمنی و عملکرد  مصرف انرژی یخچال خانگی
20 

 

 21 اجاق گاز) پلوپز خانگی ( 1100000

 22 اجاق گاز فردار 2800000

 23 توکار و کابین داربه صورت کامل ) بدون فر(-اجاق گاز طرح فر 2100000

 24 ن دارساده) بدون فر(توکار و کابی-اجاق گاز طرح فر 1500000

 25 ویژگیها و روشهای آزمون–دیگ زودپز  1400000

 26 ظروف تفلون 1200000

 27 کتری روگازی  850000

850000 
ویژگی ها و  -قاشق و چنگال، کارد و سایر وسایل مشابه برای غذاخوری )با دسته های فلزی(

 روش های آزمون
28 

 29 گاورنر آسانسور  3000000

 30 قفل درب لولایی آسانسور  3000000

 31 قفل درب اتوماتیک آسانسور  5100000

 32 ترمز ایمنی آسانسور  3800000

 33 ضربه گیر هیدرولیک  2100000

 34 ضربه گیر معمولی  1300000

 35 طناب فولادی 3000000

 36 اسباب بازی با آماده سازی نمونه 920000

 37 اسباب بازی سوارشدنی 920000

 38 اسباب بازی معمولی  540000

 39 روروک 920000



5000000 

 الزامات ایمنی ، دوام و روشهای آزمون  –مبلمان اداری صندلی ها 

40 

 (2و  1ابعاد و روش تعیین ابعاد ) نوع  –مبلمان اداری ، صندلی گردان 

2300000 

 مون الزامات ایمنی ، دوام و روشهای آز –مبلمان اداری صندلی ها 
41 

 (3ابعاد و روش تعیین ابعاد ) نوع  –مبلمان اداری ، صندلی گردان 

 42 آتش خاموش کننده های دستی مخلوط پودر و گاز 3400000

 43 فشنگ انیدریدکربنیک 260000

 44 سیلندرهای فولادی بدون درز قابل پرکردن مجدد 3700000

2100000 
ل حمل و پرکردن مجدد با ساختمان جوش شده سیلندرهای فولادی قاب -سیلندرهای گاز

 برای گاز مایع
45 

 46 رگلاتور فشار قوی 1100000

 47 رگلاتور فشار ضعیف 980000

 48 شیر کنترل گاز اجاقی با ترموکوپل  1100000

 49 شیر کنترل گاز ترموستاتیک دار 1360000

 50  رل(گاورنر قابل نصب روی لوازم گازسوز )بر روی شیر کنت 850000

 51 شیراجاق گاز ساده 765000

 52 شیر سیلندر گاز مایع  1200000

 53 شیرچراغ روشنایی گاز سوز شهری  1000000

2700000 
ویژگیها و  –شیر اطمینان مرکب حرارتی و فشاری برای استفاده در سیستم های آب گرم 

 روشهای آزمون
54 

 55 (BALL VALVEشیر آب و گاز ربع گرد )  1700000

 56 شیرآلات صنعتی چدنی  1500000

 57 شیرفلکه برنجی –شیرآلات ساختمانی  1000000

 58 شیریکطرفه برنجی –شیرآلات ساختمانی  1200000



 59 مرتبه سیکل کارتریج( 70000شیر مخلوط اهرمی مکانیکی حمام بدون آزمون طول عمر)  1950000

 60 مرتبه سیکل کارتریج( 70000دون آزمون طول عمر) شیر مخلوط اهرمی مکانیکی دیواری ب 1400000

920000 
مرتبه سیکل  70000شیر مخلوط اهرمی مکانیکی تکپایه دستشوئی بدون آزمون طول عمر ) 

 کارتریج(و آزمون شیلنگ رابط 
61 

1760000 
مرتبه سیکل  70000شیر مخلوط اهرمی مکانیکی تکپایه ظرفشوئی بدون آزمون طول عمر ) 

 ج(و آزمون شیلنگ رابطکارتری
62 

 63 دیواری و توکاسه) بدون آزمون طول عمر مغزی( –شیر مخلوط کلاسیک حمام  1780000

 64 شیر مخلوط کلاسیک تکپایه) بدون آزمون طول عمر مغزی و شیلنگ رابط( 1300000

 65 شیر پیسوار 1300000

 66 ویژگی ها و روش های آزمون  -آبشویه 935000

 67 دوش حمام سر 1000000

 68 ویژگی ها و روش های آزمون  -شیلنگ دوش حمام 1300000

 69 ویژگی ها و روش های آزمون -شیلنگ های قابل انعطاف با پوشش فلزی 1700000

 70 الکترود و سیم جوشکاری با آزمون ضربه 3570000

 71 میخ پرچ 630000

 72 یزخواص مکانیکی مهره های دنده درشت و دنده ر 1200000

 73 ویژگیها و روشهای آزمون 8.8 هدرپیچ و میله های دوسر دنده تا  1000000

 74 و بالاتر ویژگیها و روشهای آزمون  8.8 هدرپیچ و میله های دوسر دنده  1700000



510000           (36تا سایز )

با عملکرد  قسمت اول: مادگی های -مادگی های آچار -پیچ ها و مهره ها ،مجموعه ابزارها   
 دستی

75 
680000  (به بالا 36از سایز )

    

 76 آچار پیچ گوشتی چهار سو  600000

 77 تیغه های پیچ گوشتی برای پیچ های سر شیاردار  560000

 78 ویژگی ها و روش های آزمون  -آچار انبر قفلی و انبر قفلی )متداولترین نوع( 2100000

 آچار فرانسه  1450000
79 

 

2300000       ( 12تا سایز )

   
 80 ویژگی ها و روش های آزمون -آچار شلاقی سنگین

2500000 به  12از سایز )

    (بالا

2300000       ( 12تا سایز )

  
 81 ویژگی ها و روش های آزمون -آچار شلاقی سبک

2500000 به  12از سایز )

   (بالا

2000000 اینچ(     3)تا سایز 

 82 ویژگی ها و روش های آزمون -آچار لوله گیر  
2100000 اینچ به  3)از سایز 

 بالا(  

 83 ویژگی ها و روش های آزمون -آچار چرخ 765000

400000 ( 18تا سایز )  

 84 ویژگی ها و روش های آزمون -آچار آلن شش گوش
580000 (به بالا 18از سایز )  

 85 زمونویژگی ها و روش های آ -پتک 1070000

 86 ویژگی ها و روش های آزمون -انواع گازانبر 600000

 87 ویژگی ها و روش های آزمون -انواع انبردست 765000

 88 ویژگی ها و روش های آزمون -چکش سبک فولادی 1870000



 89 ویژگی ها و روش های آزمون -چکش سنگین فولادی 1870000

 90 های آزمون ویژگی ها و روش -تیغ اره آهن بر 680000

 91 ویژگی ها و روش های آزمون -قلم ها و سمبه های فولادی 765000

 92 ویژگی ها و روش های آزمون -سوهان 1100000

550000 ( 34)تا سایز آچارهای دو سر )سر کج و تخت( طول آچارها و  -مجموعه ابزارها برای پیچ و مهره ها 
 ضخامت کلگی ها  

93 

720000 بالا( به 34)از سایز   

540000 (  41)تا سایز آچارها و  -آچارهای مهندسی دو سر با دهانه باز -مجموعه ابزارها برای پیچ و مهره ها 
 ضخامت کلگی های آن

94 
710000 به بالا(  41)از سایز   

 95 ویژگی ها و روش های آزمون  -گیره رومیزی کارگاهی 1870000

 96 آزمون ویژگی ها و روش های  -سیم چین 540000

 97 ویژگی ها و روش های آزمون  -قیچی مفتول بر 2300000

)سمت تخت تا 540000

و سمت رینگ تا  41سایز

(34سایز طول های آچارها و حداکثر  -آچارهای ترکیبی -مجموعه ابزارها برای پیچ و مهره ها 
 ضخامت کلگی ها

98 
)سمت تخت از سایز 700000

به بالا و سمت رینگ از  41

به بالا( 34 سایز  

 99 آچار شمع خودرو  510000

 100 ویژگی ها و روش های آزمون -فرغون فلزی 850000

 101 دیسک های برش 1100000

 102 ویژگی ها و روش های آزمون ایمنی  -سنگ های برش و سایش 2720000



 103 سگمنت سنگ بری  765000

 104 تیغه شیار بازکن 380000

 105 آهن بر  تیغ اره 680000

 106 کفه بیل 850000

 107 پره دیسک در ادوات کشاورزی  540000

 108 لوله های فولادی گاز رسانی مورد مصرف در شبکه شهری  2100000

 109 ویژگی ها و روش های آزمون -لوله ها و اتصالات لوله ای شکل مورد مصرف در آبرسانی 2100000

 110 نج لایهلوله های قابل انعطاف پ 1530000

 111 ویژگیها و روشهای آزمون  –اتصالات جوشی گازرسانی  1800000

 112 اتصالات چدنی بهداشتی   900000

 113 نبشی های فولادی گرم نوردیده با بال های مساوی و یا نامساوی 1700000

 114 نویژگی ها و روش های آزمو -ناودانی های گرم نوردیده لبه گرد بال شیب دار 1700000

 115 ویژگی ها و روش های آزمون -تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی 1530000

 116 تیرآهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار 2000000

 117 ویژگی ها و روش های آزمون -ورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت ساختمانی 1530000

 118 ویژگی ها و روش های آزمون -لی و کششیورق فولادی سرد نوردیده با کیفیت معمو 1600000

 119 ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت ساختمانی 1530000

 120 ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت معمولی و کششی 1530000



1530000 
ویژگی ها و روش های -ورق فولادی گرم نوردیده با کیفیت قابل استفاده در سازه خودرو

 آزمون
121 

 122 ورق فولادی کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت ساختمانی 1700000

1700000 
ورق فولادی کربنی گالوانیزه گرم پیوسته با کیفیت ساختمانی با کیفیت معمولی شکل دهی 

 متوسط و کششی
123 

 124 قطعات گالوانیزه گرم 360000

2100000 
 ( IRورق فولادی با پوشش پلیمری ) با آزمون 

125 
 

 126 ورق از جنس فولادزنگ نزن 1340000 

2000000 
 پروفیل مقاطع فولادی و آلومینیوم

127 
 

1060000 
 –میلگردهای سرد نوردیده مورد مصرف جهت تسلیح بتن در ساخت شبکه های جوش شده 

 ویژگی ها 
128 

1300000 

912 ویژگی ها و روش های آزمون -میلگرد گرم نوردیده مصرفی در بتن  

1530000 

 130 ویژگی ها و روش های آزمون -مقاطع برنج خوش تراش 1300000

 131 ویژگی ها و روش های آزمون -مقاطع برنج آهنگری 255000

 132 پره دوچرخه 630000

 133 دیسک آلومینیومی 255000

 134 تیغ دولبه صورت تراشی 1200000



 135 یمی تر(  هر عنصرآنالیز شیمیایی به روش  اتمیک )ش 130000

 136 آنالیز شیمیایی به روش کوانتومتری بدون نمونه سازی 170000

 137 آنالیز شیمیایی به روش کوانتومتری با نمونه سازی 255000

 138 آزمون سختی سنجی فلزات به روش ماکرو به ازای هر نمونه )بدون نمونه سازی ( 68000

85000 

 به روش میکرو به ازای هر نمونه )بدون نمونه سازی (آزمون سختی سنجی فلزات 

139 

 

 140 مانت 50000

 141 متالوگرافی همراه با اچ کردن 500000

 142 متالوگرافی بدون  اچ کردن 340000

 143 تن( 40آزمون کشش فلزات  به ازای هر نمونه )بدون نمونه سازی ( )تا نیروی  170000

 144 تن (  100تن تا  40به ازای هر نمونه )بدون نمونه سازی ( )از نیروی  آزمون کشش فلزات  340000

 145 نمونه سازی کشش گرد) دمبلی( و تخت به ازای هر نمونه )بدون نمونه سازی ( 170000

 146 آزمون خمش با نمونه سازی هر نمونه 170000

 147 نمونه سازی آزمون ضربه به ازای هر نمونه  170000

 148 درجه سیلیسوس -40آزمون ضربه به ازای هر نمونه )بدون نمونه سازی ( تا دمای  170000



 149 در دمای محیط آزمون ضربه به ازای هر نمونه )بدون نمونه سازی( 170000

 150 درجه سیلیسوس -40آزمون ضربه به ازای هر نمونه )بدون نمونه سازی ( زیر دمای  200000

 200bar 151ستاتیک مخازن تا فشار آزمون هیدروا 425000

 


